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Der einfachste Elektromotor der Welt (Schilerexperiment)

Hangt man einen Zylindermagnet und eine Schraube an den Pol einer Batterie und verbindet den
anderen Pol leitend mit dem Magneten, so gerat dieser in schnelle Rotation.
Weitere Anleitungen findet man unter http://www.supermagnete.de/elektromotor.php

Materialliste: Netzgerat, 1 Metallstab oder Blattfeder (Stahl), 1 Krokoklemme, 1 Magnet (Bezeichnung: S-
15-08-N erhaltlich unter: http://www.supermagnete.de), Stativmaterial

Warnung: NdFeB sind viel starker als ,gewohnliche“ Magnete. Halte daher einen guten Sicherheitsabstand zu allen Geréaten
und Gegenstanden ein, die durch das Magnetfeld beschadigt werden kdnnen. Dazu gehdren unter anderem Fernseher und
Computer-Monitore, Kreditkarten und EC-Karten, Computer, Disketten, Video-Tapes, mechanische Uhren, Horgerate und
Lautsprecher. Auch Herzschrittmacher kénnen durch einen grofReren Magneten gestort werden.

Aufbau der Schaltung gemif der Abbildung.

Durchfiihrung:

* Man kann zwischen Schraubenspitze und Stab
(Blattfeder) einen kleinen Magneten geben. Damit wird die
Haftkraft der Schraube erhoht.

* Keine zu groRen Kurzschlussstrome flieRen lassen. Bei
U=2-4V beginnt sich der Magnet rasch zu drehen.

* "Ein Papierwindrad mit einem kleinen Magneten unter den
Magneten geheftet ist besonders eindrucksvoll. Fertig ist
der Ventilator!" (entnommen aus
http://www.supermagnete.de/elektromotor.php)

Beobachtungen und Erklirungen:
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